
HKMS/HP

固体電解コンデンサ用耐熱セパレータ

HKMS/HPシリーズ

HKMS/HPシリーズは、アラミド繊維を配合した耐熱性・信頼性に優れる 固体
電解コンデンサ用セパレータです。

特長

耐熱信頼性向上に貢献します。

炭化処理不要のプロセスを実現します。

良好な電気特性を示します。
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シリーズ 構成 銘柄名 特徴

HKMS

Aramid / 
Polyester / 
Cellulose

50μm : HKMS50
アラミド繊維の活用で、耐熱性に優
れたセパレータ

HP

60μm : HP6022

50μm : HP5018

40μm : HP4015

30μm : HP3015

アラミド繊維を活用しつつ、吸液性・
コストパフォーマンスを向上させたセ
パレータ



HKMS/HP

熱分解温度

諸特性
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オールセルロース

・昇温速度：20℃/min

重
量
減
[%
]

温度 [℃]

項目 HKMS50 HP3015 HP4015 HP5018 HP6022

厚み [μm] 50 30 40 50 60

密度 [g/cm3] 0.35 0.47 0.35 0.34 0.37

引張強度 [N/m] 620 822 900 950 1571

吸水速度
[mm/10min]

35 12 12 22 39

吸液速度(EtOH)
[mm/10min]

21 19 28 34 33

※上記数値は代表値であり、保証値ではありません。
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